
P 525DX inkl. Hydraulik-Kit und
Überrollbügel-Kit, ohne Mähwerk
Der leistungsstarke Diesel Rider Husqvarna P 525DX bietet unschlagbare Manövrierfähigkeit und

Produktivität sowohl bei komplexen und engen Verhältnissen als auch bei grossen Flächen. Der

professionelle Antrieb gibt guten Halt und Stabilität an Hängen. Mit der kompakten Grösse und

der hohen Transportgeschwindigkeit ist dieser Rider für den stationären wie auch für den mobilen

Profi-Rider

https://portal.husqvarnagroup.com/ch-de/front-mowers/
https://portal.husqvarnagroup.com/ch-de/


Einsatz für Gemeinden, Haus-Verwaltungen usw. geeignet. Das frontmontierte Mähwerk

ermöglicht dem Fahrer den perfekten Überblick über das Arbeitsgebiet. Das bedeutet optimale

Mähergebnisse auch unter Bänken, Büschen etc. Hochwertige Komponenten für mehr

Nachhaltigkeit und weniger Standzeit. Zubehör wie Transportschaufel, Kehrbürste, Schneepflug

und Streuwagen machen den Rider zu einem Ganzjahres-Nutzfahrzeug. Lieferung ohne Kabine,

ohne Mähwerk.

Mähdeck

58 cmUngemähte Kreisfläche

132 cmSchnittbreite, min-max

155 cmSchnittbreite, min-max

30 mmSchnitthöhe min

112 mmSchnitthöhe max

Elektrische KupplungMessereinstellung

Vibrationen

1.7 m/s²Vibrationswert, Lenkrad

0.7 m/s²Vibrationswert, Sitz

Motor

DieselKraftstoff

17.8 kWNettoleistung bei U/min

3’000 U/minNettoleistung bei U/min

KubotaMotormarke
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KubotaMotorhersteller

D1105Motorname

1’123 cm³Hubraum

3Zylinder

FlüssigkeitMotorkühlung

Druck mit ÖlfilterMotorschmierung

JaÖlfilter

Abmessungen

20x10-10Reifengrösse vorne

20x10-10Reifengrösse hinten

106 cmRadstand

140 mmBodenfreiheit

207.8 cmGrundgerät, Länge

115.3 cmGrundgerät, Breite

133 cmGrundgerät, Höhe

350 kgBrutto-Anhängelast

684 kg
Gewicht exkl.

Schneidausrüstung

Antriebssystem

Shaft drivePTO (Power Take Off)

HydrostatischGetriebe
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Kanzaki
Transmission manufacturer,

rear

Doppelpedal-BetriebAntriebssteuerung

19 km/h
Geschwindigkeit vorwärts, min-

max max

15 km/h
Geschwindigkeit rückwärts,

min-max max

Kanzaki
Transmission manufacturer,

front

KTM 23LCTransmission model, front

KTM 23SCTransmission model, rear

Gerätedaten

7392930295315GTIN-13/EAN

HusqvarnaMarke

Ausrüstung

JaSitz Federung

Vollgefedert, ArmlehnenSitz

DigitalBetriebsstundenzähler

VinylSitz Material

HochHöhe der Sitz-Rückenlehne

JaKlappbarer Sitz

ProfessionalLenkrad
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ScheibeFeststellbremse, Typ

Geräuschemissionen

91 dB(A)
Schalldruck am Ohr des

Bedieners

105 dB(A)
Garantierter

Schallleistungspegel (LWA)

104 dB(A)
Gemessener

Schallleistungspegel

Akku

62 AhKapazität Akku/Batterie

Blei / SäureAkku-/Batterietyp

Emissionen

1’018 g/kWhAbgas Emissionen (CO2 EU V)
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